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ATT INOX DRAIN

Wir produzieren und vertreiben Elemente aus 
rostfreiem Stahl.

Wir verfügen über hochqualifizierte Mitarbeiter und 
einen High-Tech-Maschinenpark. So können wir auch 
komplexe Aufträge realisieren – von der technischen 
Beratung in der Planungsphase, über den  
Produktionsprozess bis hin zur Montage.

ATT ist ein Team aus Ingenieuren, das breites Fach- 
wissen und langjährige Erfahrung mit Leidenschaft 
und Einfallsreichtum verbindet. Diese Kombination 
spiegelt sich in den Projekten wieder, die wir geplant 
und realisiert haben. Unsere Mitarbeiter besitzen 
umfassendes technisches Know-How und kennen 
die realen Verhältnisse in der Baubranche und in In-
dustriebetrieben. So können sie komplexe Lösungen 
optimal an individuelle Kundenbedürfnisse anpassen. 
Im Verkauf arbeiten bei uns Vertriebsingenieure, die 
stets in allen Phasen des Bauprojekts involviert sind: 
bei der Erarbeitung der Planungseckpunkte, bei der 
Produktion, Montage sowie bei der späteren War-

tung. Die dabei gesammelte Erfahrung ermöglicht 
eine technische Beratung, die ihren Namen wirklich 
verdient.

ATT ist nicht nur in Polen und Europa tätig. Zu den 
Kunden unserer Waren und Leistungen gehören 
Unternehmen in den USA, Katar, den Vereinigten 
Arabischen Emiraten und Südafrika.
Wir fertigen Ausstattungselemente und Installations-
systeme für Objekte in der Lebensmittel-, Chemie- 
und Pharma-Industrie sowie in der Gastronomie. Wir 
sind offen für neue Technologien, arbeiten kontinu-
ierlich an der Erweiterung unseres Produktportfolios 
und der Erschließung neuer Märkte.

Sehen Sie sich um auf unserer mehrsprachigen 
Webpräsenz www.att.eu. Hier präsentieren wir die 
meisten unserer Produkte.

ÜBER UNS
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WIR BIETEN FOLGENDE PRODUKTE AN

- breite Palette von Entwässerungssysteme wie Boden-
abläufe und Rinnen (Kasten- und Schlitzrinnen),

- Elemente für den Bodenausbau (Schachtabdeckun-
gen, Teletechnik-Schränke),

- Möbel und die Ausstattungselemente für  
Lebensmittel- Pharma- und Chemieindustrien,

- weitere Elemente nach individuellem Entwurf und 
speziellem Kundenwunsch,

ANGEBOT
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EDELSTAHL
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EDELSTAHLEIGENSCHAFTEN

Der Begriff “Edelstahl” bezieht sich auf Stahlle-
gierungen, die sich im Verhältnis zu den meisten 
anderen Stahllegierungen durch einen erhöhten 
Korrosionswiderstand auszeichnen. 

Rostfreie Edelstähle weisen in ihrer Legierungszu-
sammensetzung einen Anteil von mindestens 11% 
Chrom auf. Ihre herausragenden Korrosionsschut-
zeigenschaften verdanken sie der Bildung einer 
oberflächlichen Chromoxidschicht.

Diese Schicht zeichnet sich durch eine hohe 
Festigkeit aus. Im Falle einer mechanischen oder 
chemischen Beschädigung der Stahloberfläche 
bleiben die Korrosionschutzeigenschaften des 
Materials erhalten.

EDELSTAHLSORTE 

Austenitisch - sehr gute Korrosionschutzeigenschaften, 
Verwendung in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharma-
industrie - Kohlenstoffgehalt 0,02%.

Martensitisch - größte mechanische Festigkeit aller 
Stahlgruppen, besitzt magnetische Eigenschaft, wird 
wärmebehandelt und zeichnet sich durch einen hohen 
Kohlenstoffgehalt aus - etwa 0,3%.

Austenitisch-Ferritisch - im Duplex-Verfahren ge-
schmolzen, gute Korrosionschutzeigenschaften, hohe 
Rissfestigkeit und dauerhaft magnetisch, nicht für Instal-
lationselemente geeignet.

EDELSTAHL
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MATERIAL

Unser Hauptmaterial ist Stahl AISI 304 (1.4301), AISI 316L (1.4404) und AISI 316Ti 
(1.4571). Falls Elemente aus einer anderen Stahlsorte gefertigt werden müssen, stellen 
wir diese auf Kundenwunsch ebenfalls her. Für dekorative Produkte (Innenausstat-
tung) sind Elemente aus geschliffenem Blech bzw. nachträgliches Schleifen möglich.

EDELSTAHL
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EDELSTAHL

Die folgenden Informationen wurden auf der Basis 
unserer Kenntnisse und Erfahrungen entwickelt und 
dienen nur als Anhaltspunkt.
Wir versichern, dass wir uns alle erdenkliche Mühe 
gegeben haben, damit die folgenden Informationen 

technisch korrekt sind. Jedoch können diese nicht 
als Norm betrachtet werden.
Um die Beständigkeit des Materials gegen bestim-
mte Medien zu gewährleisten, sollte man einen 
Labortest durchführen.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
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CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

KENNZEICHNUNG DER  TABELLE 

Korrosionskoeffizient 
(mm / Jahr)

Beständigkeit Korrosionsfaktor
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ATT INOX DRAIN

BODENABLÄUFE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

Sämtliche Bodenabläufe und Putzöffnungen wer-
den standardmäßig aus AISI 304 (1.4301), AISI 316L 
(1.4404) und AISI 316Ti (1.4571) Edelstahl gefertigt. 
Die Art der Ausführung des Ablaufes ist von der Be-
lastungsklasse, der Menge des abgeführten Wassers 
und den Konstruktionsparametern (z.B. der Decken-
stärke) abhängig.

Bodenabläufe werden aus Stahlblech mit einer Dicke 
von 1,5 - 2 mm gefertigt. Sämtliche Elemente werden 
unter Argon geschweißt und danach gebeizt, dies 
gewährleistet eine hohe Qualität der Schweißnähte.

VORTEILE DER BODENABLÄUFE

- Auswahl der Abdeckung in Abhängigkeit von der 
Verwendung und der Belastungsklasse,
- einfacher Einbau,
- durch entsprechende Konstruktion der Geruchsver-
schlusses ist der Bodenablauf leicht zu reinigen.
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BEISPIEL 1
W300/160V2-K – Profi-Ablauf, eckig 300x300mm, zweiteilig, senkrecht AD160mm, rutschfester Gitterrost.

BEISPIEL 2
D255/110V1-S -  Profi-Ablauf, runde ø255mm, einteilig, senkrecht AD110mm, dichter Deckel.

WIE LIEST MAN DIE KATALOGKENNZEICHNUNGEN

FINDEN SIE DEN BODENABLAUF, DEN SIE BRAUCHEN

WAHL DES BODENABLAUFS

Für die Auswahl des richtigen Bodenablaufes sind 2 Parameter ausschlaggebend:
1. Menge des abgeführten Abwassers (Wahl des entsprechenden Auslaufdurchmessers und der Abmessungen 
des Oberteils).
2. Größe, Art und Stärke der Belastung (haupttragendes Element ist der Rost, der die aufgenommene Belastung 
in Abhängigkeit von Art und Größe überträgt).
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BODENABLÄUFE

BESCHREIBUNG DER EINZELNEN 
BODENABLAUFTEILE

Gehäuse - die runde Form vermindert erheblich das 
Absetzen von Verunreinigungen und garantiert eine 
problemlose Entfernung von Schmutz.  
Die Schweissnähte sind entsprechend verschliffen, 
so dass keine scharfen Kanten auftreten. Dadurch 
wird die Verletzungsgefahr während des Einbaus 
oder der Reinigung weitestgehend minimiert. 
Roste - in verschiedenen Formen, Abmessungen 
und Ausstattungen verfügbar. Die Roste werden von 
uns abhängig von der Belastungsklasse und dem 
Einbauort des Bodenablaufes gewählt. Wir bieten 
folgende Arten von Abdeckungen: rutschfester 

Gitterrost, Stabrost, Plattenrost, dichter Deckel und 
gelochter Blechrost.
Schmutzfangkörbe - ihr Einsatz wird für den Anfall 
grosser Mengen fester Verunreinigungen in den 
abgeführten Abwässern empfohlen.
Siebe - eingesetzt bei geringeren Mengen fester 
Verunreinigungen.
Geruchsverschlüsse - zeichnen sich durch eine hohe 
Funktionalität und einfache Bedienung aus. Sie ge-
währleisten einen mühelosen Zugang zum Abwasser-
rohr, eine schnelle Reinigung und die Möglichkeit, die 
Dichtheit der Einbauten zu überwachen.
Flansche - falls es notwendig ist, Wasser aus der hori-
zontalen Unterbodendämmung abzuführen.

BEISPIEL DES EINTEILIGEN BODENABLAUFS BEISPIEL DES ZWEITEILIGEN BODENABLAUFS

Abdeckung

Schmutzfangkorb

Geruchsverschluss

Dichtung

Körper

Ablauf

Abdeckung

Schmutzfangkorb

Geruchsverschluss

Dichtung

Oberteil

Spannring

Unterteil
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BELASTUNGSKLASSEN FÜR ABDECKUNGEN

Zu beachten ist, dass die angegebenen Belastung-
sklassen
für ideale Bedingungen gelten (statische  
Belastungen).
Die tatsächlich auftretenden Belastungen
der Elemente (Roste) sind komplexer (dynamisch).

Bei der Auswahl sollten daher einige wichtige Details
berücksichtigt werden. Stellen Sie sich folgende
Fragen:
1. Wird der Rost mit einer Palette (mit definiertem
Gewicht) belastet oder mit einem Gabelstapler

befahren?
2. Bei Belastung durch Gabelstapler: Wie ist der Rad-
typ und die Radgröße? 
Wie intensiv wird die Fläche befahren (<10, 10-20, 
>100x täglich)?
Erst diese Angaben, einschließlich des Gewichts von
Gabelstapler und Paletten, ermöglichen die richtige
Auswahl der Belastungsklasse.
Bei hoher Nutzungsintensität (häufiges Befahren
selbst mit geringerem Gewicht als der nominalen
Belastbarkeit) sollten Sie daher eine höhere Bela-
stungsklasse wählen.
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ATT- Belastungsklassen von innen installierte Abdec-
kungen nach EN 1253 eingestuft.

INNEN AUßEN

ATT- Belastungsklassen von außen installierte Ab-
deckungen nach EN 1433 eingestuft.

H1,5 (1,5 kN)

Flachdächer (ohne sonstige 
Funktion, z.B. als Terrasse).

K3 (3 kN)

Oberflächen, die ausschließlich zu 
Fuß betreten werden (z.B. Toilet-
ten, Hallenbäder, Innenhöfe).

L15 (15 kN)

Gewerbeflächen mit geringem 
Fahrzeugverkehr, außer mit Ga-
belstaplern.

M125 (125 kN)

Flächen mit Fahrzeugverkehr (z.B. 
Werkstätten, Industriehallen, 
Lager, Garagen).

A15 (15kN)

Fußgänger und Radfahrer Zone.

B125 (125 kN)

Fußwege, seitliche Entwässe-
rungssysteme von Parkplätzen.

C250 (250 kN)

Lichte Nutzfahrzeuge, Gewerbe-
flächen, private Parkplätze. 
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Das Unterteil ist in einer Vertiefung von 15-20 [mm] 
so zu fixieren, dass der entsprechende Abfluss von 
Kondensat aus der horizontalen Isolation in den 
Bodenablauf gewährleistet ist.
2. Wir führen die Feuchtigkeitsdämmung der Decke 
aus und befestigen diese mit dem Spannring des 
Unterteils.
3. Nächster Schritt ist die Einstellung und Ausnivellie-
rung des Oberteils des Bodenablaufs in der entspre-
chenden Höhe. Der obere Rand des Bodenablaufs 
hat sich in ca. 1-1,5 [mm] unter Fussbodenniveau zu 
befinden.
4. Nachdem das Oberteil dauerhaft festsitzt, kann 
mit der Ausführung der restlichen Fussbodenschich-
ten fortgefahren werden. 
5. Beim Ausbetonieren darf es zu keiner Verengung 
der lichten Öffnung der oberen Bodenablauföff-
nung kommen.
6. Schwer zugängliche Stellen sind mit einer plasti-
schen Betonmasse gründlich auszufüllen. Es ist auf 
eine hohlraumfreie Verfüllung zu achten.

EINBAU EINTEILIGER BODENABLÄUFE

1. Die Abwasserkanalanschlüsse sind in die entspre-
chende Höhe zu führen.
2. Die Oberkante des Bodenablaufs hat sich während 
des Ausbetonierens ca. 1-1,5 [mm] unter Fussboden-
niveau anzusetzen.
3. Nachdem der Körper dauerhaft festsitzt, ist mit 
der Ausführung des restlichen Bodenbelages fortzu-
fahren. 
4. Beim Ausbetonieren darf es zu keiner Verengung 
der lichten Öffnung der oberen Bodenablauföffnung 
kommen.
5. Schwer zugängliche Stellen sind mit Betonmasse 
gründlich aufzufüllen.

EINBAU ZWEITEILIGER BODENABLÄUFE

1. Den Einbau des Bodenablaufs beginnen wir mit 
dem Lagern des Unterteils in den tragenden Decken 
schichten. 

16
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Eckige Profi-BODENABLÄUFE,  
senkrecht, einteilig

ABDECKUNGSARTEN

rutschfester Gitterrost – K Stabrost – Dgelochter Blechrost – B Plattenrost - P

Abdeckung

Schmutzfangkorb
Geruchsverschluss

Dichtung

Körper

* Ergänzen Sie bitte die Katalognummer mit entsprechendem Abdeckungssymbol. 
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Eckige Profi-BODENABLÄUFE, 
senkrecht, zweiteilig

ABDECKUNGSARTEN

* Ergänzen Sie bitte die Katalognummer mit entsprechendem Abdeckungssymbol. 

Abdeckung

Schmutzfangkorb
Oberteil

Spannring
Geruchsverschluss
Unterteil

Dichtung

19
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Eckige Profi-BODENABLÄUFE, 
waagerecht, einteilig

ABDECKUNGSARTEN

* Ergänzen Sie bitte die Katalognummer mit entsprechendem Abdeckungssymbol. 

Abdeckung

Schmutzfangkorb

Geruchsverschluss

Dichtung

Körper

20

rutschfester Gitterrost – K Stabrost – Dgelochter Blechrost – B Plattenrost - P



ATT INOX DRAIN

Eckige Profi-BODENABLÄUFE,  
waagerecht, zweiteilig

ABDECKUNGSARTEN

Abdeckung
Schmutzfangkorb
Oberteil
Spannring

Geruchsverschluss
Unterteil

Dichtung

* Ergänzen Sie bitte die Katalognummer mit entsprechendem Abdeckungssymbol. 
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Eckige Anti-Duft BODENABLÄUFE,
senkrecht, einteilig

ABDECKUNGSARTEN

* Ergänzen Sie bitte die Katalognummer mit 
entsprechendem Abdeckungssymbol. 

Eckige Anti-Duft BODENABLÄUFE, 
senkrecht, zweiteilig

Abdeckung
Schmutzfangkorb

Geruchsverschluss

Dichtung

Körper

Abdeckung
Schmutzfangkorb

Geruchsverschluss

Dichtung

Unterteil

Oberteil
Spannring

Anti-Duft Element

Anti-Duft Element
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Eckige Anti-Duft BODENABLÄUFE,  
waagerecht, einteilig

Eckige Anti-Duft BODENABLÄUFE,  
waagerecht, zweiteilig

ABDECKUNGSARTEN

* Ergänzen Sie bitte die Katalognummer mit 
entsprechendem Abdeckungssymbol. 

Abdeckung

Dichtung

Körper

Anti-Duft Element

Abdeckung
Schmutzfangkorb

Geruchsverschluss
Dichtung

Unterteil

Anti-Duft Element
Oberteil
Spannring
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rutschfester Gitterrost – K Stabrost – Dgelochter Blechrost – B Plattenrost - P

Schmutzfangkorb

Geruchsverschluss
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Runde Profi-BODENABLÄUFE, 
senkrecht, zweiteilig

Runde Profi-BODENABLÄUFE, 
senkrecht, einteilig

ABDECKUNGSARTEN

* Ergänzen Sie bitte die Katalognummer mit entsprechendem Abdeckungssymbol. 

Vakuumheber zum 
Herausnehmen 

der dichten Deckel.

Dichter Deckel ist ein Plat-
tenrost mit einer Dicke von 
8mm mit Umlaufdichtung.

Plattenrost – Prutschfester Gitterrost – K Stabrost – D dichter Deckel – S

Abdeckung

Schmutzfangkorb

Geruchsverschluss

Dichtung

Körper

Abdeckung
Schmutzfangkorb

Spannring

Dichtung

Oberteil

Geruchsverschluss
Unterteil
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Runde Profi-BODENABLÄUFE,  
waagerecht, einteilig

Runde Profi-BODENABLÄUFE,  
waagerecht, zweiteilig

Vakuumheber zum 
Herausnehmen 

der dichten Deckel.

Dichter Deckel ist ein Plat-
tenrost mit einer Dicke von 
8mm mit Umlaufdichtung.

ABDECKUNGSARTEN

* Ergänzen Sie bitte die Katalognummer mit entsprechendem Abdeckungssymbol. 

Abdeckung
Schmutzfangkorb
Dichtung
Körper

Abdeckung

Schmutzfangkorb

Geruchsverschluss
Dichtung

Unterteil

Oberteil
Spannring

25

Plattenrost – Prutschfester Gitterrost – K Stabrost – D dichter Deckel – S

Geruchsverschluss
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Eckige Mini-BODENABLÄUFE, 
senkrecht, einteilig 

MIT ABLAUF DN 50

Symbole und Nummern können alter-
nativ verwendet werden.

MIT ABLAUF DN 110

gelochter Blechrost – B

FÜR DIE Wmk 150 BODENABLÄUFE IST NUR EIN GELOCHTER, VERSCHRAUBTER BLECHROST VERFÜGBAR

Abdeckung

Geruchsverschluss

Dichtung

Körper

Sieb

Abdeckung

Geruchsverschluss

Dichtung

Körper

Sieb
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mini FLOOR DRAINS vertical 
with square upper part, two-part

MIT ABLAUF DN 50

MIT ABLAUF DN 110

gelochter Blechrost – B

FÜR DIE Wmk 150 BODENABLÄUFE IST NUR EIN GELOCHTER, VERSCHRAUBTER BLECHROST VERFÜGBAR

Symbole und Nummern können alter-
nativ verwendet werden.

Abdeckung
Sieb

Geruchsverschluss

Dichtung

Unterteil

Oberteil

Spannring

Abdeckung
Sieb

Geruchsverschluss

Dichtung

Unterteil

Oberteil

Spannring

27

Eckige Mini-BODENABLÄUFE,  
senkrecht, zweiteilig



ATT INOX DRAIN

Eckige Mini-BODENABLÄUFE, 
senkrecht, einteilig

MIT ABLAUF DN 50

MIT ABLAUF DN 110

Symbole und Nummern können alter-
nativ verwendet werden.

Stabrost – D

FÜR DIE Wmk 150 BODENABLÄUFE IST NUR EIN GELOCHTER, VERSCHRAUBTER BLECHROST VERFÜGBAR

Abdeckung

Geruchsverschluss
Dichtung

Körper

Sieb

Abdeckung

Geruchsverschluss
Dichtung

Körper

Sieb
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Eckige Mini-BODENABLÄUFE, 
senkrecht, zweiteilig

MIT ABLAUF DN 50

MIT ABLAUF DN 110

Stabrost – D

FÜR DIE Wmk 150 BODENABLÄUFE IST NUR EIN GELOCHTER, VERSCHRAUBTER BLECHROST VERFÜGBAR

Abdeckung
Sieb

Geruchsverschluss

Dichtung

Unterteil

Oberteil

Spannring

Abdeckung
Sieb

Geruchsverschluss

Dichtung

Unterteil

Oberteil
Spannring

Symbole und Nummern können alter-
nativ verwendet werden.
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Eckige Mini-BODENABLÄUFE, 
senkrecht, einteilig

ABDECKUNGSARTEN

MIT ABLAUF DN 50

MIT ABLAUF DN 110

* Ergänzen Sie bitte die Katalognummer 
mit entsprechendem Abdeckungssymbol. 

Abdeckung

Geruchsverschluss
Dichtung

Körper

Sieb

Abdeckung

Geruchsverschluss
Dichtung

Körper

Sieb

30

rutschfester Gitterrost – K Stabrost – Dgelochter Blechrost – B Plattenrost - P
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Eckige Mini-BODENABLÄUFE,  
senkrecht, zweiteilig

ABDECKUNGSARTEN

MIT ABLAUF DN 50

MIT ABLAUF DN 110
* Ergänzen Sie bitte die Katalognummer 
mit entsprechendem Abdeckungssymbol. 

Abdeckung
Sieb

Geruchsverschluss

Dichtung

Unterteil

Oberteil
Spannring

Abdeckung
Sieb

Geruchsverschluss

Dichtung

Unterteil

Oberteil

Spannring
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rutschfester Gitterrost – K Stabrost – Dgelochter Blechrost – B Plattenrost - P
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Eckige Mini-BODENABLÄUFE, 
waagerecht, einteilig

MIT ABLAUF DN 50

Symbole und Nummern können alter-
nativ verwendet werden.

MIT ABLAUF DN 110

gelochter Blechrost – B

FÜR DIE Wmk 150 BODENABLÄUFE IST NUR EIN GELOCHTER, VERSCHRAUBTER BLECHROST VERFÜGBAR 

Abdeckung

Geruchsverschluss
Dichtung

Körper

Sieb

Abdeckung

Geruchsverschluss
Dichtung

Körper

Sieb
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Eckige Mini-BODENABLÄUFE,  
waagerecht, zweiteilig

MIT ABLAUF DN 50

MIT ABLAUF DN 110
Symbole und Nummern können alter-
nativ verwendet werden.

gelochter Blechrost – B

FÜR DIE Wmk 150 BODENABLÄUFE IST NUR EIN GELOCHTER, VERSCHRAUBTER BLECHROST VERFÜGBAR 

Abdeckung

Geruchsverschluss

Dichtung

Unterteil

Oberteil

Spannring

Sieb

Abdeckung

Geruchsverschluss

Dichtung

Unterteil

Oberteil

Spannring

Sieb
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Eckige Mini-BODENABLÄUFE, 
waagerecht, einteilig

MIT ABLAUF DN 50

MIT ABLAUF DN 110

FÜR DIE Wm150 BODENABLÄUFE IST NUR EIN STABROST VERFÜGBAR

Stabrost – D

Symbole und Nummern können alter-
nativ verwendet werden.

Abdeckung

Geruchsverschluss

Dichtung

Körper

Sieb

Abdeckung

Geruchsverschluss
Dichtung

Körper

Sieb
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Eckige Mini-BODENABLÄUFE,  
waagerecht, zweiteilig

FÜR DIE Wm150 BODENABLÄUFE IST NUR EIN STABROST VERFÜGBAR

Stabrost – D

MIT ABLAUF DN 50

MIT ABLAUF DN 110
Symbole und Nummern können alter-
nativ verwendet werden.

Abdeckung

Geruchsverschluss

Dichtung

Unterteil

Oberteil

Spannring

Sieb

Abdeckung

Geruchsverschluss

Dichtung

Unterteil

Oberteil

Spannring

Sieb
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Eckige Mini-BODENABLÄUFE,  
waagerecht, einteilig

MIT ABLAUF DN 50

MIT ABLAUF DN 110

ABDECKUNGSARTEN

* Ergänzen Sie bitte die Katalognummer 
mit entsprechendem Abdeckungssymbol. 

Abdeckung

Geruchsverschluss
Dichtung

Körper

Sieb

Abdeckung

Geruchsverschluss
Dichtung

Körper

Sieb

36
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Eckige Mini-BODENABLÄUFE,  
waagerecht, zweiteilig

ABDECKUNGSARTEN

MIT ABLAUF DN 50

MIT ABLAUF DN 110

* Ergänzen Sie bitte die Katalognummer 
mit entsprechendem Abdeckungssymbol. 

Abdeckung

Geruchsverschluss

Dichtung

Unterteil

Oberteil

Spannring

Sieb

Abdeckung

Geruchsverschluss

Dichtung

Unterteil

Oberteil

Spannring

Sieb
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Runde Mini-BODENABLÄUFE, 
senkrecht, einteilig

ABDECKUNGSARTEN

* Ergänzen Sie bitte die Katalognummer mit entsprechendem Abdeckungssymbol. 

Vakuumheber zum 
Herausnehmen der 

dichten Deckel.

Dichter Deckel ist ein Plat-
tenrost mit einer Dicke von 
8mm mit Umlaufdichtung.

MIT ABLAUF DN 50

MIT ABLAUF DN 110

Abdeckung

Geruchsverschluss

Dichtung

Körper

Sieb

Abdeckung

Geruchsverschluss

Dichtung

Körper

Sieb
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Runde Mini-BODENABLÄUFE, 
senkrecht, einteilig

Abdeckung

Geruchsverschluss

Dichtung

Körper

Sieb

Für den Dms160/110V1 Bodenablauf ist nur verschraubter 
Plattenrost (P) 5mm stark verfügbar.

ABDECKUNGSARTEN
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Runde Mini-BODENABLÄUFE, 
senkrecht, zweiteilig

Vakuumheber zum 
Herausnehmen 

der dichten Deckel.

Dichter Deckel ist ein Plat-
tenrost mit einer Dicke von 
8mm mit Umlaufdichtung.

MIT ABLAUF DN 50

MIT ABLAUF DN 110

ABDECKUNGSARTEN

* Ergänzen Sie bitte die Katalognummer mit entsprechendem Abdeckungssymbol. 

Abdeckung
Sieb

Spannring
Geruchsverschluss

Dichtung
Oberteil

Unterteil

Abdeckung
Sieb

Spannring
Geruchsverschluss

Dichtung
Oberteil

Unterteil

40

Plattenrost – Prutschfester Gitterrost – K Stabrost – D dichter Deckel – S



ATT INOX DRAIN

Runde Mini-BODENABLÄUFE, 
waagerecht, einteilig

ABDECKUNGSARTEN

MIT ABLAUF DN 50

MIT ABLAUF DN 110

Vakuumheber zum 
Herausnehmen 

der dichten Deckel.

Dichter Deckel ist ein Plat-
tenrost mit einer Dicke von 
8mm mit Umlaufdichtung.

* Ergänzen Sie bitte die Katalognummer mit entsprechendem Abdeckungssymbol. 

Abdeckung

Geruchsverschluss

Dichtung

Körper

Sieb

Abdeckung

Geruchsverschluss

Dichtung

Körper

Sieb
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Runde Mini-BODENABLÄUFE, 
waagerecht, zweiteilig

MIT ABLAUF DN 50

MIT ABLAUF DN 110

Vakuumheber zum 
Herausnehmen 

der dichten Deckel.

Dichter Deckel ist ein Plat-
tenrost mit einer Dicke von 
8mm mit Umlaufdichtung.

ABDECKUNGSARTEN

* Ergänzen Sie bitte die Katalognummer mit entsprechendem Abdeckungssymbol. 

Abdeckung
Sieb

Spannring
Geruchsverschluss

Dichtung
Oberteil

Unterteil

Abdeckung
Sieb

Spannring
Geruchsverschluss

Dichtung
Oberteil

Unterteil
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PUTZÖFFNUNGEN

Dies sind Kanalisationselemente, die in Industrie-
objekten  breite Anwendung finden (Chemiebetrie-
be, Lebensmittel- und Pharmaunternehmen usw.). 
Eine Putzöffnung erlaubt den raschen Zugang in 
die Unterbodenkanalisation und ein müheloses 
Reinigen.
Putzöffnungen werden aus Stahl der Klassen AISI 
304 (1.4301), AISI 316L (1.4404) und AISI 316Ti 
((1.4571) gefertigt. Die zwischen der angeschraub-
ten Abdeckung und dem Gehäuse sitzende Dich-
tung ist das Teil, welches das Eindringen von Wasser 
verhindert. 
Die Verarbeitung der Kante ermöglicht den Aufbau 
eines beliebigen Bodenbelages.

Wir bieten Ihnen Putzöffnungen zu Kanalisations- 
rohren mit einem Durchmesser ab DN 100.
glatt und geriffelt

* Verfügbar sind zwei Typen von Abdeckungen: 
Tränenblech (R) und Glattblech (G).
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PUTZÖFFNUNGEN

VORTEILE DER PUTZÖFFNUNGEN

- Korrosionsbeständigkeit,
- Hohe Lebensdauer, 
- Isolierung der Fremdgerüchen,
- Leichte Montage,
- Schönens Aussehen.
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BAUTEILE DER PUTZÖFFNUNGEN

- Körper,
- Befestigungsschrauben,
- Dichtung,
- Abdeckung.

PUTZÖFFNUNGEN

ARTEN VON ABDECKUNGEN

- Tränenblech,

- Glatblech.

Gehäuse

Dichtung

Befestigung 

GLATTBLECHABDECKUNGTRÄNENBLECHABDECKUNG
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KASTENRINNEN

Aus Edelstahl gefertigt, dienen sie zum Sammeln 
von Wasser von der Fußbodenfläche und dessen 
Abführen in die Abwasserkanalisation. Diese Art der 
Entsorgung findet in vielen Bereichen der Lebensmit-
telindustrie (Brauereien, Molkereien, Wurstwaren-
handlungen), der chemischen Industrie, in gastro-
nomischen Betrieben, Krankenhäusern und anderen 
Einrichtungen Anwendung. Dieses System kommt 
auch zum Einsatz, wenn Gesundheitsvorschriften 
und technische Anforderungen hinsichtlich der Hy-
gieneauflagen von Produktionsräumen die Ausfüh-
rung von Entwässerungen aus Edelstahl vorschreiben.

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

Kastenrinnen sind in einem umfangreichen Sorti-
ment, unterschiedlichen Maßen und Formen erhäl-
tlich. Gefertigt werden sie “nach Maß” in Zusam-
menarbeit von Bauherr, Konstrukteur oder Techniker 
mit unseren Ingenieuren.  Für die Produktion ver-

wenden wir standardmäßig Blech mit einer Stärke 
von 2 mm aus AISI 304 (1.4301), AISI 316L (1.4404) 
und AISI 316Ti (1.4571) Stahl. Die Rinnen besitzen ein 
eigenes Bodengefälle. Um den Einbau zu erleichtern, 
ist jeder Kanal mit Justierschrauben und Veranke-
rungselementen versehen. Diese ermöglichen die 
ordentliche Ausrichtung der Rinne und ihre korrekte 
Einbindung in den Beton.
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Abdeckteile sind Roste, die abhängig von ihrer späteren Verwendung und der 
Belastung verwendet werden können: Gitterroste, Stabroste, Blechroste oder Plat-
tenroste. Standardmäßig werden Rinnensektionen mit einer Länge von über  
4 m mit Hilfe von Dichtungsflanschen miteinander verbunden. Rinnenkanäle 
können auch an anderen Elementen, wie Bodenabläufen oder Schlitzrinnen, der 
Abwasserkanalisation angeschlossen werden. Dies erfolgt in Abhängigkeit von 
individuellen Kundenbedürfnnissen.

KASTENRINNEN 
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VORTEILE DER KASTENRINNEN

- Diese führen große Wassermengen ab,
- Man kann sie beliebig konfigurieren und im erfor	
derlichen Winkel mit weiteren Kanälen oder  
Schlitzrinnen verbinden,
- Die Verwendung verschiedener Abdeckrostarten ist 
möglich
- Müheloser Zugang zum Zwecke der Reinigung (ab 
gerundete Eckeninnenseiten, herausnehmbare Roste, 
Absetzkorb mit Siphon).,
- Die Endbearbeitung des Kanalrandes kann dem je-
weiligen Bodenbelag angepasst werden  (zusätzliche 
Umbördelung unter den Platten, Winkel zur Ausfüh-
rung der Dehnungsfuge),
- Putzöffnung am Ausfluss in Richtung der Kanalisa-
tion.

RINNENKENZEICHNUNG

Kastenrinnen werden anhand ihrer Außenbreite ge-
kennzeichnet (S150, S200, S220......S600...... usw.)

BEISPIEL

S150 – entspricht einem Kanal mit einer Außenbreite 
von 150 mm. 

Für die Rinne S150 beträgt die Rostbreite 110 mm und 
die Bodenbreite 80 mm.

Bei der Bestimmung der Kanalparameter sind im Plan 
außer seiner Kennzeichnung auch die Art und Größe 
des Gefälles anzugeben sowie der Kanalverlauf 
einzuzeichnen.

KASTENRINNEN
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KASTENRINNEN

ABDECKUNGEN

Die am häufigsten verwendete Kanalabdeckung ist 
der rutschfeste Gitterrost mit einer Maschengröße 
von 23 x 23 mm und einem tragenden Flachstahl von 
25 x 2 mm oder 30 x 2 mm. Außer dieser Abdeckung 
sind auch Plattenroste, Rippenroste oder gelochte 
Blechroste möglich. Im Angebot verfügbar sind Roste 
verschiedenster Größen und Abmessungen. 

Über die Wahl des Rostes entscheidet der Einbau-
ort des Kanals unter Berücksichtigung der späteren 
Belastung und der Funktionalität. An Orten intensiven 
Gabelstaplerverkehrs ist die Montage eines Plattenro-
stes ratsam, bei großen Abwassermengen hingegen 
kommt eher ein Gitterrost zum Einsatz.

Gitterrost mit 
Rutschhemmung

gelochter  
Blechrost

Stabrost

Plattenrost

KANALRÄNDER

Unter Berücksichtigung der Art des späteren Fußbo-
denbelages und der Temperatur des Abwassers ist 
eine entsprechende Kanalrand-Ausführung zu wäh-
len. Möglich sind die folgenden Ausführungen:

1 – Standardausführung (nach unten gekantet),
2 – mit Klebeflansch,
3 – mit Wandanschluss,
4 – mit Fliesenanschlusswinkel,
5 – dicht gekantet.

1

2

3

4

5

hygienischer 
Stabrost
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KASTENRINNEN

Die folgende Zeichnung zeigt eine Beispiellösung 
für den Verlauf der Kanäle. Die Positionierung der 
Abflüsse und die Anordnung der Kanäle richten 
sich nach den örtlichen Gegebenheiten und der 
Wassermenge, die der Boden während des Be-
triebs aufnehmen muss. Die von uns angebotenen 
Systeme (Rinnenkanäle und Schlitzrinnen) können 
miteinander kombiniert werden.
Der Kanalverlauf sollte vom Planer in Abstimmung 
mit dem zuständigen Techniker festgelegt wer-
den. Bei technischen Unklarheiten stehen unsere 

AT - Anfangstiefe,  Gefälle des Kanalbodens je nach Bedarf und baulichen Möglichkeiten 
BB - Bodenbreite  
AB - Außenbreite 

Berater Ihnen gern zur Verfügung.

Der Ablauf ist mit einem Geruchsverschluss und 
und Schmutzfangkorb ausgestattet, der die Ka-
nalisation gegen Verunreinigung durch Feststoffe 
schützt. Der Abflussteil besitzt auch einen Flansch, 
in dem eine Horizontalabdichtung befestigt wer-
den kann.
Eine solche Lösung gewährleistet Dichtigkeit an 
der Stelle, an der die Flüssigkeit durch die Decke 
abfließt.

AB
20

BB (AB - 72)

AT
 +

 10
/L

fm

AT
 +

 10
 m

m
/L

fm

AB

20

BB (AB - 72)
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Die folgende Tabelle  zeigt die Standardmaße 
für den Sinkkasten je nach Art des verwendeten 
Ablaufs. Der Sinkkasten ist immer 10 mm tiefer als 
der angeschlossene Kanal.

KASTENRINNEN

Da der Rost nur in einer Richtung die Tragelemente 
besitzt, ist der Sinkkasten asymertisch und dadurch 
vor falscher Verlegung gesichert.

Aussenbreite

Durchmesser des 
Körpers 

54

RINNE OHNE SINKKASTEN RINNE MIT SINKKASTEN



ATT INOX DRAIN

SCHLITZRINNEN

Schlitzrinnen sind ein einfaches und preiswertes Sys-
tem zur Oberflächenentwässerung, wo kein großer 
hydraulischer Wirkungsgrad des Kanals gefordert ist. 
Sie eignen sich hervorragend für Bereiche, in denen 
Kondenswasser von Maschinen und Klimaanlagen 
entsteht - Molkereien, Bäckereien, Schwimmbäder 
– oder auch als Trennung zwischen trockenen und 
feuchten Oberflächen.

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

Schlitzrinnen werden aus Blech mit einer Stärke von 
1,5 - 2 mm gefertigt. Sie besitzen ein eigenes Boden-
gefälle und können zusätzlich auch problemlos an 
die vorgegebene Deckenstärke angepasst werden. 
Die Abführung des Wassers aus der Schlitzrinne kann 
durch einen Stutzen oder einen Bodenablauf mit 
Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss erfolgen. 
Standardmäßig sollte die Länge einer Rinne mit einem 
Ausfluss 10 m nicht überschreiten. Kanalabschnitte, 
die länger als 4 m sind, werden mit Hilfe eines Dich-
tungsflansches verbunden.

VORTEILE DER SCHLITZRINNEN

- Fügen sich gut als architektonisches Element ein,
- Preiswertere Lösung als Rinnenkanäle,
- Es besteht die Möglichkeit, sie mit anderen Rin-
nentypen zu kombinieren,
- Sie besitzen keinen zusätzlichen Abdeckrost,
- Einfache Montage vor Ort,
- keine zusätzliche Abdeckungen.
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SCHLITZRINNEN

MINI- SCHLITZRINNEN

Mini-Schlitzrinnen werden aus Blech mit einer Stärke
von 1,5mm gefertigt. Diese Rinne besitzt im Vergleich
zu der Kastenrinne keine Abdeckung und einen
verminderten hydraulischen Wirkungsgrad. Sie zeich-
nen sich durch einen kleinen Einlaufschlitz (8mm)
und eine kleinere Bodenbreite aus. Dadurch finden 
sie Verwendung in Schwimmbädern und überall dort,
wo kleinere Mengen des Wassers abgeführt werden.

MAXI- SCHLITZRINNEN

Maxi-Schlitzrinnen werden aus Blech mit einer
Stärke von 2,0mm gefertigt. Diese Rinnen besitzen
im Vergleich zu den Kastenrinnen keine Abdeckung
und einen erhöhten hydraulischen Wirkungsgrad. 
Sie zeichnen sich durch einen größeren Einlaufschlitz 
(30mm) und eine größere Bodenbreite aus. Verwen-
dung finden sie überall dort, wo größere Mengen 
des Wassers abgeführt werden. Und mit Hinblick 
auf den Produktionsprozess (keine großen, festen 
Verunreinigungen) keine Notwendigkeit besteht, 
eine Kastenrinne zu verwenden.

MINI RINNE

Der Kanal vom Typ Mini-Rinne verbindet die Vorteile 
eines Rinnenkanals mit den Vorzügen einer Schlit-
zrinne. Dies ist ein Kanal mit geringen Abmessungen 
und Abdeckrost. Kanäle dieses Typs empfehlen wir 
überall dort, wo geringe Mengen an Wasser abge-
führt werden sollen und der Einbau eines Kanals mit 
Kontrollmöglichkeit notwendig ist. Standardmäßig 
verwenden wir zur Produktion Blech mit einer Stärke 
von 1,5 - 2 mm aus AISI 304- oder AISI 316L/ AISI-
316Ti- Stahl.

Maxi - Schlitzrinnen

Mini Rinne

Mini - Schlitzrinnen

20 8
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ENTWÄSSERUNGSRINNEN

Kanalhöhe (identisch  
an beiden Flanschen)

Gummidichtung
Kanalbezeichnung

Die Entwässerungsrinnen sind,für den Transport in ent-
sprechende Teile geteilt, die normalerweise nicht mehr als 
4 oder 6m lang sind. Die Länge der Abschnitte ist auch von 
der Produktionstechnologie abhängig . Die Abschnitte der 
Rinnen sind standardgemäß mithilfe der Flansche mitein-
ander verschraubt. Diese Art der Verbindung erfordert 
einen zusätzlichen 25 mm Raum unter dem Boden des 

ZEICHNUNG DER KANALVERBINDUNG

Kanals, um die Dichtigkeit zwischen den Abschnitten zu 
gewährleisten. Eine Alternative ist das Schweißen der 
Rinnenteile direkt auf dem verschraubt.  Diese Art der 
Verbindung erfordert einen zusätzlichen 25 mm Raum 
unter dem Boden des Kanals, um die Dichtigkeit  zwischen 
den Abschnitten zu gewährleisten.  Eine Alternative ist das 
Schweißen der Teilen der Rinnen direkt  auf dem Gelände.
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ENTWÄSSERUNGSRINNEN

EINBAU DER KANÄLE

1. Vor Beginn des Kanaleinbaus sind alle Kanale-
lemente nach „Montageanleitung” so zu drehen, 
dass die Dichtheit sämtlicher Flanschverbindungen 
gewährleistet ist (Flansch-Dichtung-Flansch). 
2. Der so vorbereitete Kanal wird mit dem Rohrstut-
zen zur Abwasserkanalisation verbunden. Nächst-
folgender Schritt ist die Nivellierung und Ausrich-
tung des Kanals in der entsprechenden Höhe (Der 
Kanalrand muss sich ca. 1 - 1,5 mm unter Fußbo-
denniveau befinden). Nachdem der Kanal positio-
niert wurde, ist er gegen Verrutschen während des 
Ausbetonierens zu sichern. 
3. Als erstes werden nun die Justierfüße und die 
Verankerungselemente einbetoniert.
An für den Beton schwer zugänglichen Stellen, die 
später größeren Belastungen ausgesetzt werden, 
wird der Beton mit Hilfe eines Spachtels einge-
bracht.
4. Es ist an einen entsprechenden Schutz der Teile 
gegen Verschmutzung zu denken.  
Abdeckungen, Schmutzfangkörbe und Geruchsver-

schlüsse sind zu entfernen. 

KANALTIEFEN

Bei Kanälen, welche ein eigenes Bodengefälle 
aufweisen, wächst die Tiefe des Kanals mit sei- 
ner Länge. Die Kanaltiefe am Ausfluss ist von der 
Anfangshöhe, der Länge und dem angenommenen 
Kanalgefälle abhängig. Standardmäßig beträgt die 
Tiefe einer Schlitzrinne 65 mm, die Schlitzbreite 20 
mm und die Bodengefälle 1%. Eine Änderung dieser 
Größen in Abhängigkeit von individuellen Kunden-
bedürfnissen ist problemlos möglich. 
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ENTWÄSSERUNGSRINNEN

MINIMALE ANFANGSTIEFE FÜR KASTEN-UND SCHLITZRINNEN

Abschnitt des Kanals mit Flachboden 

Schlitzrinne

                     Abschnitt des Kanals mit Knick-Boden

Mini-SchlitzrinneMini-Rinne Maxi-Schlitzrinne

KANTENAUSFÜLLUNG

Rand standardmäßig (nicht aufgefüllt). 

Rand mit Kunststoff aufgefüllt. Dies erleichtert 
den Einbau und verhindert die Entstehung eines 
Hohlraums zwischen Beton und Rand und sichert 
somit den Kanalrand gegen Verformung im Falle 
großer Belastung.

Rand mit Auffüllung aus Edelstahl. Die mit einem 
Flachstahl aufgefüllte Kanalkante kommt in Berei- 
chen erhöhter Verkehrsintensität und großen 
Nutzlasten zum Einsatz.

Rand mit Kantenwinkel. Der Stahlwinkel ist mit Hilfe 
eines Stabes mit dem Kanalrand verbunden. Dieser 
Kantentyp dient quasi als Dehnungsfuge längs des 
Rinnenkanals, z.B. bei hohen Temperaturen der zu 
entsorgenden Flüssigkeiten.

Rand mit Leiste für Vinylböden. Die Leiste wird auf den 
Kanalrand aufgesetzt. Sie ermöglicht eine dichte Verbin-
dung der Rinne mit einem Vinylbelag-Fussboden.

Kunststoff

Edelstahl

Winkelprofil

für Vinylböden
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SPA RINNEN UND ABLÄUFE
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SPA BODENABLÄUFE

BODENABLÄUFE MIT SENKRECHTEM  
ABLAUF DN40

Abdeckung

Geruchsverschluss

Körper

Cerchio - Symbol C Fiore - Symbol F Goccia - Symbol G

* Die Nummer des vollständigen Ablauf ist mit dem entsprechenden Symbol der Abdeckungen zu ergänzen.
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SPA BODENABLÄUFE

Cerchio - Symbol C Fiore - Symbol F Goccia - Symbol  G

BODENABLÄUFE MIT WAAGERECHTEM  
ABLAUF DN40

* Die Nummer des vollständigen Ablauf ist mit dem entsprechenden Symbol der Abdeckungen zu ergänzen.

Abdeckung

Geruchsverschluss

Körper
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SPA RINNEN

RINNE OHNE KLEBEFLANSCH

Balena – B

Spigola – S

Vipera – V

Murena – M

Goccia – G

Pietra – P

* Die Katalognummer ist mit dem Abdeckungssymbol zu ergänzen.
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SPA-RINNEN

RINNE MIT KLEBEFLANSCH

* Die Katalognummer ist mit dem Abdeckungssymbol zu ergänzen.

Balena – B

Spigola – S

Vipera – V

Murena – M

Goccia – G

Pietra – P
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SPA-RINNEN

ECK-RINNEN

Die Katalognummer ist mit dem Rostsymbol zu ergänzen:

RINNE MIT WANDANSCHLUSS

Balena – B

Spigola – S

Vipera – V

Murena – M

Goccia – G

Pietra – P
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DUSCHWANNEN

Die Wanne besteht aus rostfreiem Stahl AISI 304/
AISI316L. Zur Herstellung wird 1,25 mm dickes ge-
narbtes Blech verwendet.
Ringförmige Stanzungen verleihen der Konstruktion 
die erforderliche Steifigkeit und wirken gleichzeitig 
rutschhemmend. Für den Abfluss kommen handel-
sübliche Siphons zum Einsatz.

EINSATZGEBIETE

- Behinderteneinrichtungen wie Gesundheitszentren, 
Krankenhäuser, Reha-Kliniken, Sanatorien usw,
- Badezimmer in Wohnhäuser, Sportanlagen, Betrie-
ben.

VORTEILE

- einfach zu reinigen,
- Verwendung von aggressiven Desinfektionsmitteln 
möglich,
-  antibakterielle Wirkung von rostfreiem Stahl,
- bequeme, barrierefreie Einfahrt in die Duschkabine 
mit dem Rollstuhl, ohne sie zu beschädigen,
- einfache Montage,
- ästhetische Optik.

DUSCHWANNE AUS ROSTFREIEM STAHL
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SCHACHTABDECKUNGEN

Schachtabdeckungen sind in verschiedenen Varianten 
und Größen verfügbar. Sie finden breite Anwendung 
in Industrieobjekten und öffentlichen Bauten, d.h. in 
Lokalen, Ausstellungshallen, Restaurants, Werkstätten, 
Lagern und dort, wo der Zugang zu den Unterboden- 
installationen gefordert ist.

Als Ausbauelemente des Oberteils können z.B. ver-
wendet werden: Fußbodenfliesen, Terrakotta oder 
ähnliches.  
Die Schächte werden aus AISI304 (1.4301) -Edelstahl 
mit einer Stärke von 3 mm gefertigt, um damit auch an 
Stellen mit erhöhten sanitären Anforderungen Ver-
wendung zu finden

SCHACHTABDECKUNGSARTEN

Standardschächte - bestehen aus einem Ober- und 

einem Unterteil. Schraubverbindungen und Beweh-
rungen aus “Kohlenstoffstahl” garantieren einen 
sicheren und stabilen Verschluss. 

Gasdichte Schächte - zusätzlich mit O-Ring Dich-
tungen ausgestattet, die sich zwischen den beiden 
Schachtteilen befinden.

VORTEILE DER SCHACHTABDECKUNGEN

- einfacher Zugang zu Unterbodeninstallationen

- Isolation gegen Fremdgerüche

- wasserdicht,

- einfaches Öffnungssystem,

- optisch ansprechend.
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SCHACHTABDECKUNGEN
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SCHACHTABDECKUNGEN

ABMESSUNGEN STANDARD 
SCHACHTABDECKUNGEN

Bei allen Schachtabdeckungen wird der gerippte Stab zur Verstärkung verwendet.
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SCHACHTABDECKUNGEN

ABMESSUNGEN GASDICHTER
SCHACHTABDECKUNGEN

Bei allen Schachtabdeckungen wird der gerippte Stab zur Verstärkung verwendet.
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KONTROLLSCHÄCHTE

Die Aluminium-Schächte sind in verschiedenen Va-
rianten und Größen verfügbar. Sie finden Anwendung 
in Industrieobjekten und öffentlichen Gebäuden wie 
Ladenlokalen, Ausstellungshallen, Restaurants, Werk-
stätten, Lagern – überall dort, wo unter dem Boden 
liegende Anlagen zugänglich sein müssen. Der obere 
Bereich kann mit Bodenfliesen, Terrakotta und anderen 
Materialien ausgekleidet werden.

Damit Schachtabdeckungen ihren Zweck gut erfül-
len, müssen bei der Montage folgende Bedingungen 
erfüllt sein:

1. Während des Baus müssen der obere und untere 
Teil zusammengesetzt werden.
2. Um eine Verformung des Rahmens zu vermeiden, 
die bei der weiteren Nutzung des Schachts zu Proble-
men führen würde, müssen zwischen den Rändern 
des oberen und unteren Teils Abstandhalter platziert 
werden.

3. Der Einstieg muss korrekt horizontal ausgerichtet 
und in einen zuvor hergestellten Schacht eingebaut 
werden.
4. Der Schacht muss mit Beton mit plastischer  
Konsistenz stabilisiert werden.
5. Der obere Teil des Einstiegs einschließlich der 
Bewehrung muss je nach Maßen und Belastung des 
fertigen Elements mit Beton C25/30 oder höher 
gefüllt werden.
6. Das Betonieren erfolgt bis zu der durch den späte-
ren Einbau des Fußbodens bedingten Höhe.
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FUßBODENKÄSTEN

Diese finden an Stellen Verwendung, an denen ein 
Zugang zu Telefonanschlüssen und Stromdosen 
im Fußboden erforderlich ist. Fußbodenkästen 
werden in öffentlichen  Gebäuden, Supermärkten, 
Industriehallen, Lagern und überall dort eingesetzt, 
wo zeitweilig Stände aufgebaut werden oder der 
Anschluss einer bestimmten Anlage notwendig ist.
Für die Fertigung wird AISI 304 (1.4301), AISI 
316L (1.4404) und AISI 316Ti (1.4571) - Edelstahl 
verwendet. Das Gehäuse wird aus Blech von 2 mm 
Dicke angefertigt. Dagegen besteht die Abdeckung 

(Deckel) aus 5 mm starkem Blech. 
Sämtliche Teile werden unter Argon geschweißt 
und danach gebeizt und korrosionsgeschützt. Der 
Kasten ist mit einer geglätteten und auf Hochglanz 
polierten Abdeckung, mit einer verschraubten 
Dichtung und einem selbstschließenden Deckel 
versehen. Dieser garantiert den mühelosen Zugang 
in den Kasteninnenraum ohne dass die Abdeckung 
demontiert werden muss. Der Systemverschluss 
des Deckels sichert den Kasten gegen unbefugtes 
Öffnen. (nicht verbauter Kasten, verbauter Kasten).

Wir fertigen Einkammerkästen SK1, Zweikammerkästen SK2 sowie Mehrkammerkästen nach individuellen Kun-
denwunsch.

ACHTUNG
Desweiteren besteht die Möglichkeit, die in der Tabelle angeführten Abmessungen zu modifizieren

SK2 SK1
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RASENEINFASSUNGEN

* Auf Kundenwunsch sind Maßänderungen und 
andere Blechdicken möglich. gekantete Kanten

Die Raseneinfassungen bestehen aus mattem 
rostfreiem Stahl AISI 304. Sie werden als flexible 
Abgrenzung in Grünanlagen wie Parks oder Gärten 
eingesetzt.

EIGENSCHAFTEN

- Elastizität,
- Robust und düngerbeständig,
- Einfache Montage mit speziell profilierten rostfreien 
Stiften,
- Kante dicht gekantet oder nicht gekantet (scharf)
- Standardhöhe, in vielen verschiedenen Längen 
lieferbar.

STANDARDMASSE

- Länge ab Werk: 500, 1000, 1500, 2000, 3000 mm,
- Breite 175 mm 
- Blechdicke 1; 1,5 mm.
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GITTERROSTE UND STUFEN

Die von uns produzierten Gitterroste und Stufen finden breite Anwendung als Bestandteile 
von Plattformen, Podesten, Innen- und Außentreppen, Zwischengeschossen, Stegen, Ka-
nalabdeckungen, Absicherungen von Einstiegsschächten, Rampen für Behinderte an Hotels, 
Verkehrsflächen an Pipelines und Tanks, Fußgängerstegen usw.
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GITTERROSTE UND STUFEN

WIR BIETEN ZWEI ARTEN VON GITTERROSTEN 
AN

Glatt-Gitter – die Querstäbe werden eng in die 
Tragstäbe eingepasst und anschließend in einen aus 
3 mm dickem Profil bestehenden Rahmen einge-
schweißt.
Rutschfester Gitter – sie zeichnen sich durch einen 
höheren Reibungskoeffizienten aus; durch Einker-
bungen an den Trag- und Querstäben erhöht sich die 
Rutschfestigkeit. Die eingekerbten Gitter dienen zur 
Herstellung von Plattformen in Bereichen, in denen 
Rutschgefahr durch Schnee, Eis, Schmiermittel und 
Feuchtigkeit besteht.

GLATT GITTER
Querstab

TragstabRandeinfassung

Diese Produkte kommen in allen Bauprojekten zum 
Einsatz, unabhängig vom Industriezweig. Sie verbes-
sern die Arbeitssicherheit und den Arbeitskomfort, 
passen sich in die Architektur der Räume und in die 
Umgebung ein. Unsere aus rostfreiem Stahl gefer-
tigten Produkte erfüllen hohe Robustheitsstandards, 
sind witterungsbeständig, benötigen keine beson-
dere Pflege, garantieren stabile Konstruktionen 
und sicheres Arbeiten. Sie vermitteln ein Gefühl der 
Stabilität, das auch psychologisch wichtig ist – be-
sonders für Beschäftigte, die auf Plattformen in 
großer Höhe arbeiten. 
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RUTSCHFESTER GITTER

Randeinfassung Tragstab

KENNZEICHNUNGEN

Die tragenden Flachstähle tragen die Belastung des 
Gitters. Sie sind vertikal in gleichmäßigen Abständen 
angeordnet. 

Die Querstäbe verbinden die Tragstäbe durch ihre 
enge Passform in den Spalten sowie Schweißnäh-
te. 

Maschenweite – Abstand zwischen den Achsen der 
benachbarten Trage- und Querstäbe. 

GITTERROSTE UND STUFEN

Querstab
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TREPPENSTUFEN

Die Treppenstufe basiert auf dem Gitterrost. Zusätz- 
lich ist sie mit einer speziellen Umrandung versehen, 
durch die sie sich schnell und einfach zu einer tragen-
den Konstruktion montieren lässt.
Die Stufen können für Keller- und Speichertreppen, 
Werkstattgruben, in Lagern usw. verwendet werden.
Standardmäßig produzieren wir Treppen in folgenden 

Fußleisten

GITTERROSTE UND STUFEN

ABMESSUNGEN TREPPENSTUFEN   

Längen: 600, 800, 900, 1000 und 1200 mm.

Auf Bestellung fertigen wir auch Treppen in verschie-
denen Sondermaßen.
L – tragende Länge
B – Breite der Stufe
h – Höhe der Stufe
N – Abstand der Öffnungen in den Blechwangen 

Plattformgeländer

Plattform-
treppe

[mm]
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GITTERROSTE UND STUFEN
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ÜBERDACHUNGEN

Die von uns angebotenen Vordächer und Über-
dachungen inklusive Spannseile sind Produkte aus 
rostfreiem Stahl. Sie zeichnen sich durch ihre hohe 
Qualität und Beständigkeit aus und garantieren so 
eine langjährige Lebensdauer. Unsere speziell nach 
Wunsch gefertigten Dächer sind für den Eingangs-
bereich jedes Gebäudes die ideale Kombination aus 
Ästhetik und Funktionalität. 

Halbrunde Überdachungen

Rechteckige Überdachungen

RECHTECKIGE VORDACH-KONSTRUKTIONHALBRUNDE VORDACH-KONSTRUKTION
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EDELSTAHLFLIESEN

ATT-Edelstahlfliesen sind aus 2 mm dickem Blech 
gefertigt. Sie zeichnen sich aus durch ihre hohe Ro-
bustheit und halten praktisch jeder in der Industrie 
und Transport auftretenden Belastung stand. 
Unsere Produkte müssen höchsten Ansprüchen 
an Qualität und Ästhetik entsprechen – sowie den 
hygienischen und ökologischen Anforderungen, die 
z.B. in der Lebensmittelindustrie gelten. Daher ver-
treiben wir Produkte aus rostfreiem Stahl, die sich 
neben ihrer Korrosionsbeständigkeit auch durch ihre 
lange Lebensdauer und ästhetische Optik auszeich-
nen. 

ANWENDUNG

- Schwerindustrie,
- Lebensmittelindustrie,
- Produktionshallen,
- Lagerhallen und -plätze,
- Druckereien,
- Entladerampen,
- Gießereien, Hüttenwerke.

VORTEILE

- Hochbelastbare Oberfläche,
- Beständigkeit und Langlebigkeit,
- Sicherheit,
- keine Arbeiten durch Bodenrenovierung,
- technische Beratung während der gesamten Au-
ftragsdurchführung,
- Auf Wunsch inklusive Montage.
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MÖBEL UND AUSSTATTUNGEN

Sämtliche Möbel werden aus Edelstahl gefertigt und 
erfüllen strengste Hygienevorschriften. Aus diesem 
Grund stellen sie die optimale Lösung für den Einsatz 
in Betrieben der Lebensmittel-, chemischen oder 
pharmazeutischen Industrie, der Gastronomie und 
anderen Bereichen dar.

Das Grundsortiment beinhaltet: 
- Arbeitstische (Zerlegetische, Beistelltische, Packti-
sche, Wulstrandtische mit Abfluss, Tische mit Schu-
bladen),
- Schranktische (mit selbstschließenden Türen, mit 
Schubladen),
- Schränke (einfach, Materialschränke),
- Kleine Tische (Standtische, Rolltische).

Das erweiterte Sortiment umfasst u.a.:
- Paletten,
- Kistenpaletten

- Transportladen,
- Beschickungswagen (Wurstwannen), 
- Behälter,
- Nicht standardmäßige Sonderanfertigungen nach 
Vorlage oder individuellen Kundenentwürfen.

Wir bieten Ihnen unsere fachliche Beratung, um die 
optimale Lösung zu erzielen. Es besteht auch die 
Möglichkeit, Standarderzeugnisse zu modifizieren 
(Abmessungen, Endbearbeitung oder konstruktive 
Verstärkungen).

GEWÖHNLICHE SCHRÄNKE

MATERIALSCHRÄNKE

HINWEIS! die Dimensionen können auf Kunden-
wunsch geändert werden.
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MÖBEL UND AUSSTATTUNGEN

HINWEIS! die Dimensionen können auf Kunden-
wunsch geändert werden.

ZERLEGTISCHE

TISCHE MIT SPÜLBECKEN

SCHRANKTISCHE MIT SCHIEBETÜREN 
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NOTIZEN 
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NOTIZEN 
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Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen in die-
sem Katalog zu machen, einschließlich der Änderun-
gen in Preis, Inhalt, Beschreibung, jederzeit und ohne 
vorherige Ankündigung.

ATT Sp. z o. o.
ul. Christo Botewa 1E, 30-798 Kraków, Polen

Anschrift des Hauptsitzes:
ul. Rybitwy 15, 30-722 Kraków, Polen
tel.: +48 12 290 29 30
fax: +48 12 290 29 31
e-mail: att@att.eu 
www.att.eu
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